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1. Aligemeines

1.1, Zweck dieser Richtlinie ist es, in Verbindung
mit der TRVB O 117 Betrieblicher Brandschutz - Aus-
bildung, und TRVB O 120 Betrieblicher Brandschutz
Eigenkontrollen — Kontrollplan, Mindestanforderungen
fir die Organisation des Brandschutzes in Belrieben
festzulegen, sofern durch bundes- oder landesgeseizli-
che Vorschriften oder durch sonstige technische Richi-
linien keine anderen Regelungen bestehen.

Himweis: Ftir Befriebe ist insbesondere auch das Arbert-
nehmerinnenschuizrecht (z.5. Arbeitsstéttenverordnun
g) zu beachten.

1.2 Fir Objekte, in denen mehrere Nutzer unterge-
bracht sind, ist der betriebliche Brandschutz zentral zu
organisieren (z.B. Gebiudemanagement).

Hinweis: Die Organe der zentralen Brandschutz-
organisation missen bpereifs im Hahmen der
Bestandsverirdge mit den entsprechenden Rechien
und Prlichien ausgestattfet und Aufgaben beiraut werden
(z.B. Zutrittsrechie, Weisungsbefugnis im Rahmen von
Brandschutzkonirollen, Prifungen und Revisionen,
Durchiihrung von Alarm- und Evakuierungsibungen).

1.3 Fir Sondernutzungen wird zusatzlich auf die

bestehenden Richilinien, wie z.B.

» TRVB N 116 Brandschutz in Blro- und Wohngebau-
den - Teil 2 Betriebl. MaBnahmen

* TRVB N 131 Schulen - Betriebsbrandschutz Organi-
sation

* TRVB N 133 Krankenanstalten, Pflege- u. Altenwohn-
heime - Teil 2 Betriebliche MaBnahmen

= TRVB N 136 Veranstaltungsstatten - Betriebl. Maf3-
nahmen

- TRVB N 139 Verkaufsstéiten - Betriebsbrandschutz
Organisation

» TRVB N 144 Beherbergungsbetriebe - Betriebl. MaB-
nahmen

verwiesen.

2. Begriffsbestimmungen

Die Begriffsbestimmungen sind der TRVB A 001 - De-
finitionen zu entnehmen.

Diese TRVB wird jeweils auf Letzistand gehalten und
kann kostenfrei unter ,www.pruefstelle.at/TRVB Ar-
beitskreis.html* als pdf-Datei heruntergeladen werden.

3. Apwendung

Die nachstehenden organisatorischen MaBnahmen
sind

+ bei Betriebsanlagen, von denen auf Grund ihrer Art,
GroBe oder der dort anzunshmenden gréBten Per-
sonenanzahl eine héhere Brandgefahr ausgeht, als
von anderen Objekten,

 in Bauwerken, in denen sich aufgrund erschwerter
Brandbekampfungs-, Evakuierungs- und Rettungs-
bedingungen ein erhdhtes Gefahrenpotential fir die

sich darin aufhaltenden Personen bei einem Brand
ergibt,
in Bauwerken fir groBere Menschenansammlun-
gen,
in Bauwerken, die aufgrund ihrer GréBe und Bau-
weise Uber technische Brandschutzeinrichiungen
verfligen,
in Bauwerken, fir die eine Brandschutzorganisa-
tion geméR dieser TRVB von einer Behdrde vorge-
schrieben wurde
im folgenden ,Betrieb® genannt, zu setzen.
Hinwefs: Diesbezliglich wird auch auf§ 12 Abs. 1, Ziffer
7-5 der Arbeitsstétienveroranung BGBI-Nr. 368/1998
und aui landesgesetziiche Regelungen verwiesen.

4, Brandschutzbeaufiragier (BSB)

4.1 Bestellung

Der Betriebsbrandschutz ist eine hierarchische Orga-
nisationsform. Fur die Organisation des betrieblichen
Brandschutzes sind ein Brandschutzbeaufiragter (BSB)
und - in Abhangigkeit von der GréBe des Betriebes -
gegebenenfalls ein oder mehrere Stellvertreter (BSB-
StV) schriftlich zu bestellen. (Muster fiir die Bestellung
zum Brandschutzbeauftragten siehe Anhang 1)

4.2 Ausbildung

Der BSB und der BSB-StV mussen uber eine erfolg-
reich abgeschlossene Aushildung gemaB TRVB O 117
— Betrieblicher Brandschutz — Ausbildung verfiigen.
Es sollte sich um eine lechnische vorgebildete Person
handeln, die im Betrieb eine maBgebliche Stellung ein-
nimmt. Sie muB mit den Eigenheiten des Betriebes ver-
traut sein.

Sofern technische Brandschulzeinrichtungen vorhan-
den sind, ist die Teilnahme an entsprechenden Semi-
naren (erweiterte Ausbildung gemaB TRVB QO 117)
erforderlich.

Hinweis. Diesbeziglich wird auch auf § 43 Abs. 1, 2
und 6 der Arbeitsstétienveroranung BGBI.-Nr. 365/1998
verwieser.

Der BSB und BSB-Stv. haben sich durch regelméaBige
Weiterbildung auf aktuellem brandschutztechnischen
Wissensstand zu hallen.

4.3. Pilichien des Brandschutzbeauitragien:
4.3.1 Der Brandschutzbeauftragte sowie seine Stell-
vertreter missen ihrer Bestellung nachweislich zuge-
stimmt haben (siehe Anhang 1).

4.3.2  Der Brandschuizbeaufiragte hat als erste Auf-
gabe ein Organisationsmodell fiir den Betriebsbrand-
schutz aufzustellen, das geeignet scheint, die anste-
henden Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes
und der Enistehungsbrandbekémpfung zu bewaltigen.
Dieses Organisationsmodell muss mit der Betriebslei-
tung schriftlich vereinbart sein.

4.33 Mil der Zustimmung zu seiner Bestellung
ubernimmit der Brandschutzbeaufiragte verantwortlich
zumindest die Pflichten gemaB der Arbeitsstattenver-
ordnung BGBL. Nr. 368/1998 und Punkt 4.6. dieser
Richtlinie.
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Sofern weitergehende Aufgaben im Zusammenhang mit
Brandschutz und betrieblicher Sicherheit tibernommen
werden sollen - z.B. Erstellen von umfassenden Priif-
planen, Rickstellung von Brandschutzeinrichtungen
nach deren Auslésung, Mitarbeit bei Evaluierungen,
Uberwachung brandgefahrlicher Tatigkeiten auBer-
halb der Belriebszeit, Mitwirkung bei der Erstellung von
arbeitsplatzbezogenen Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokumenten, Anbringung von Gefahren- und
Fluchtwegkennzeichnungen - ist dies anlaBlich der
Ubernahme der Funkiion bzw. bei der nachiraglichen
Zuteilung dieser Aufgaben schriftlich zu vereinbaren,
waobei die Tatigkeit als Arbeitszeit zu werten ist (§ 43
Abs. 4 AStV).

4.4. Rechte des Brandschutzbeauftragten

4.44 Der Brandschutzbeaufiragte und die sonsti-
gen Angehdrigen der Brandschutzorganisation haben
das Recht auf Zugang zu allen Réumlichkeiten und
Anlagenteilen sowie auf Informationen in ihrem Verant-
wortungsbereich.

4.4.2 Im Hinblick auf den Vorbeugenden Brandschutz
und BrandverhiitungsmaBnahmen sind dem Brand-
schutzbeaufiragten entweder ein Weisungs- und Ver-
fligungsrecht in seinem Veraniwortungsbereich und

die entsprechenden Mittel zur Wahrnehmung seiner
Aulgaben zuzuweisen, oder es ist ihm eine verant-
wortliche Person zu nennen, an die er Méngelberichte
oder sonstige Vorschlage iiber notwendige Veranlas-
sungen im Hinblick auf den Brandschutz weiterleiten
kann. Solche Meldungen miissen nachweislich — mit
schriftlicher Bestétigung der verantwortlichen Person
- entgegengenommen werden.

4.4.3 Im Hinblick auf die Freigabe brandgefahrlicher
Tatigkeilen (Freigabeschein) kommt dem Brandschutz-
beauftragten unmittelbares Weisungsrecht zu. Dies ist
auch bei der Beauftragung von Fremdfirmen zu beach-
ten.

4.4.4 Der Brandschuizbeauftragie hat das Recht auf
Teilnahme an Sitzungen des Arbeitsschutzausschus-
ses sowie der uneingeschréankten Kontakinahme zu
den Sicherheitsvertrauenspersonen und Praventiv-
diensten geméan Arbeitnehmerinnenschutzgesetzge-
bung oder analogen Rechisregelwerken.

4.4.5 Dem Brandschutzbeaufiragten und den son-
stigen Angehdrigen der Brandschutzorganisation ist
ausreichend Zeit fir die Durchfihrung ihrer Aufgaben
einzurdumen.

Aufgabenbereich Anmerkungen

Angunehinender Zeitaufivand

Tatigkeiten
der Organisation

Erstmalige Ubernahme der BSB- | Dies beinhaltet die Erstellung von Unterla- | z.B. Tischlereibetrieh, 1000 m2, 10
gen gemaB Punkt 4.8 und die Etablierung | Arbeitnehmerlnnen: ca. 10 h

Biirogebdude mit Brandmeldeanlage,
Nasssteigleitungen, stc., 500 Mitarbei-
terica. 30 h

Industriebetrieb: ca. 70 h

nen der Brandschutzarganisation
sation ab

Einschulung der Arbeitnehmerin- | Zeitaufwand héngt ven der GréBe und | Mindestens 4 Stunden einmalig und bei
Organisationsform der Brandschutzorgani- | Wechsel des zustandigen Persanals

Brandverhiitung, Alarmiibung) tend

Einschulung und Unterweisung des | Nach der Arbeitnehmerinnenschutzgesetz- | Mindestens 2 Stunden pro Jahr, pro
Personals (Verhalten im Brandfall, | gebung zumindest 1 Mal jahrlich verpflich- | Einschulung solite die Anzahl von 50

Arbeitnehmerinnen nicht {iberschritten
werden

terter Laschhilfe Punkt 4.8

Ausbildungen in Erster und Erwei- | Siehe nachfolgende Erlauterungen unter | Jihrliche Ducrhfiihrung, etwa 4 Stunden

fiir den BSB (Vorbereilung, etc) + etwa
1 Stunde Ubungsdauer

R&umungsiibungen
tend

Durehfiihrung von Brandalarm- und | Nach der Arbeitnehmerinnenschutzgesetz- Varbereitungszeit fiir den BSB® 4+
gebung zumindest 1 Mal jahrlich verpflich- Ubungsdurchfﬁhrung + Nachbespre-

chung

gen Sichtkontrolle.

Betriebsbrandschutz-Eigenkontral- | Je nach GroBe und Kamplexitat des Betrie- | Kann mit  hochgradigen Synergien
len bes. Teilweise ergeben sich aus den Instal- umgesetzt werden, z.B. Sichikantrolle
lationsrichtlinien Verpflichtungen zur haufi- | der Brandschutzabschliisse durch die

Brandschutzwarte in den einzelnen
Organisationseinheiten

Ansonsten wird auf die TRVB O 120 ver-
wigssen.

Verwaltungstatigkeilen

nehmerlnnen ab.

Héngt von der GraBe und Komplexitil des | Laufende Aufzeichnungen, Mitieilun-
Betrizbes sawie von der Anzahl der Arbeit- gen, Freigabe brandgefahrlicher Tatig-

keiten etc.

dung etc.
bes ab

Teilnahme an Sitzungen, Fortbil- | Hangt von der Organisationsform und der | Mindestens ein Tag pro fiinf Jahre gem.
Anzahl der Arbeiinehmerlnnen des Betrie- | TRVB O 117 fur Forthildungsveranstal-

tungen zur Verl&ngerung der Giiltigkeit
des Brandschutzpasses

Hinzuzurechnen wéren noch Zeiten fiir weitergehende Aufgaben geman Punkt 4.3.3.

@ Diese Zeiten sind nicht exakt kalkulierbar, da sie sehr stark von der Betriebs- und Qrganisationsstruktur der Erreich-
barkeit von Entscheidungstragern und daher zwischen 30 Minuten und 8 Stunden dauern kdnnen.
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Hinwels: Der erforderliche Zeitrahmen héngt hochgra-
dig von der GrdBBe und den technischen Einrichtungen
eines Gebétdes sowie von der Anzahl der beschéftig-
ten Arbeltnehmerinnen ab. Die vorstehende Aufiistung
solf nur Hilfsimittel fiir die Abschatzung des Arbeitsauf-
wandes fdr die Brandschutzorganisation darstellen.
Dem Brandschutzbeaufiragten sieht es — im Einver-
nehmern mit der Belriebsleltung - frei, Teilaufgabenbe-
reiche an seine Stellverireter und an Brandschuizwarie
zu vergeben:

4.5. Anzahl der BSE und BSB-StV sowie BSW
4.5.1 Eine Brandschutzorganisation ist grundsétz-
lich hierarchisch aufgebaut, das heiBt, es muB einen
insgesamt verantworllichen Brandschutzbeauftragten
geben. Die Anzahl der erforderlichen Stellverireter und
der Brandschutzwarte ergibt sich aus der Betriebsform
(Schichtbetrieb etc.) sowie der zeitlichen Verfiigbarkeit
des insgesamt verantwortlichen Brandschutzbeauf-
tragten.

Hinweis: £5 muB sichergestellt sein, das ein ausgebil-
deles Mitglied der Brandschutzorganisation (zumindest
BSW) im Betrieb zumindest wéhrend der Betriebszei-
ten anwesend und in der Lage ist. erforderliche Mal-
nahimen zu seizen.

Sofern in Beirieben in auBergewdhnlichen Féllen nur
ein externer BSB ohne innerbetriebliche BSB-StV
bestellt wurde, hat der aufBerbetriebliche BSB im Ein-
vernehmen mit der Belriebsleitung geeignete Perso-
nen im Betrieb zur Durchiihrung der erforderiichen
Tatigkeiten auszuwéhlen( zumindest BSW),

4.5.2 Die mindesiens erforderliche Anzahl der Brand-

schutzwarte richtet sich nach dem ihnen zugeordneten

Auigabenbereich und -umfang.

Hier sind in der Regel zwei Hauptaufgabenbereiche

gegeben:

°  Untersilitzung des Brandschuizbeauftragien bei
seinen Aufgaben geman Pki. 4.6

° Raumungs- und EvakuierungsmaBnahmen, soferne
den BSW in der Alarmorganisation die Mithilfe bei
Gebaudeevakuierungen (analog einer ,Brand-
schutzgruppe® geman § 44 ASiV) zugeordnet wird

4.5.2.1 Brandschutzwarte zur Unierstiitzung des

Brandschutzbeauftragten bei seinen Aufgaben gemaB

Punkl 4.6.:

Hier muB der Brandschuizbeauftragie bei der Erstel-

lung seines Organisationsmodells darauf achten, daB

alle Aufgaben ohne zeitliche Verzégerung und Behin-

derung des Betriebes wahrgenommen werden kénnen.

MafBigeblich sind dabei in erster Linie Betriebsbrand- -

schutz-Eigenkontrollverpflichtungen (in  Abhangigkeit
vom Risiko), die Uberwachung von Gefahrenschwer-
punkien (brandgefahrliche Tatigkeiten) sowie Kontroll-
pflichten nach Installationsrichtlinien (Brandfallsteug-
rungen, Léschanlagen etc.)

4.5.2.2 Brandschuizwarte mit Aufgaben bei der Rau-
mung und Evakuierung

Zur Unlerstitzung von Réumungen und Evakuierungen
ist eine auf die anwesende Personenanzahl sowie die
Gebdaudestrukiur bezogen ausreichende Anzahl von
Brandschutzwarten erforderlich.

Hirweis: In Bauwerken mit vielen orisunkundigen Per-
sonen — Veranstaltungsstétten, Kauthdusern, Freizeit-
einrichiungen - ist darauf zu achien, dal das Stamm-
personal jedenfalls ordnende Funkiionen tibernimmt.
Entweder kann dies (ber eine entsprechende Brand-
schutzorganisation umgesetzt werden, oder es miissen
eigene Ordnerdienste vorgesehen werden,

4.6 Die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten
umfassen:

> AusarbeitungundUmsetzungderBrandschutzordnung
samt Alarmplan (siehe Pkt. 4.6.1)

* Durchfihrung  von Brandschutz-Eigenkontrollen
(siehe Pkt. 4.6.2)

» Veranlassung der Ausarbeitung von Brandschutzpla-
nen (siehe Pki. 4.6.3)

* Ausbildung und regelméBige Brandschutzunter-
weisung der Betriebsangehérigen und der sich im
Bauwerk sténdig aufhaltenden Personen (siehe Pkt
4.6.4)

» Vorbereitung eines allfdlligen Feuerwehreinsatzes
(siche Pkt 4.6.5)

* Veranlassung von ErsatzmaBnahmen bei AuBerbe-
iriebnahme von Brandschutzeinrichtungen (siehe
Pkt. 4.6.6)

* Veranlassung der periodischen Uberpr&fungen,
Instandhaltungen und Revisionen sémtlicher brand-
schutzrelevanter Sicherheitseinrichtungen (siehe Pkt
4.6.7)

» Durchfithrung von Brandalarm- und Réaumungsiibun-
gen (siehe Pkt 4.6.8)

* Freigabe brandgefahrlicher Tatigkeiten (siehe Pkt. 7)

* Fihrung eines Brandschutzbuches (siehe Pkt 4.6.9)

Hinweis: Diesbezilglich wird auch auf § 43 Abs. Bund 4

der Arbeitsstéttenverordnung BGBL-Ni. 368/1998 ver-

wiesen.

4.61  Ausarbeitung und Umsetzung der
Brandschutzordnung (BS0O) samt Alarmplan
In der Brandschutzordnung (Muster . Anhang 2 und
3) sind die VerhaliensmaBregeln zur Brandverhitung,
die organisatorischen MaBnahmen des Vorbeugen-
den Brandschutzes sowie das Verhalten im Brandfall
schriftlich zusammenzufassen.
Die Brandschutzordnung isl auf aktuellem Stand zu
halten und mindestens 1 x jahrlich auf ihre Richtigkeit
und Volistandigkeit zu Gberpriifen.
Die BSO ist bei Inkrafttreten und nach jeder Anderung
allen sich sténdig im Betrieb aufhaltenden Personen
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Neu eintreien-
den Arbeitnehmerinnen ist die BSO bei Dienstantriti
zur Kenntnis zu bringen.
Hinweis: unter nachweislicher Kenninisnahme wird die
schriftiche Bestatigung des Erhaltes und der Einhal-
lung der BSO verstanden — siehe Anhang 5.
In der BSO und im Alarmplan ist auch die Anwesenfieit
von Fremdfirmen, Kunden und Gésten zu berticksich-
tigen.

Seiie -4-

TRVB O 11908



4.6.2  Durchfihrung von Brandschutz - Eigenkon-
trollen

Durch die Brandschuiz-Eigenkontrollen gemaB TRVB

O 120 sollen Brandschutzméngel zeitgerecht erkannt

und behoben werden.

Brandschutz-Eigenkontrollen missen nach den Kon-

troliplanen der TRVB O 120 in den angelfiihrten Zeitab-

stdnden durchgefiihrt werden.

Das Ergebnis der Brandschutz-Eigenkontrollen und die

getroffenen MaBnahmen zur Méangelbehebung sind im

Brandschutzbuch festzuhallen.

Hinweis: Brandschuiz-Eigenkonirofien ersetzen grund-

satziich nicht solche Friifungen, wie sie z.B. geméal

Elektroschutzverordnung oder Installations-TRVB (z.5.

TRVB S 123, efc. ) vorgesehen sind.

4.6.3 Veranlassung der Ausarbeitung von Brand-

schutzplédnen

Fir Betriebe sind Brandschutzpldne gemaB TRVB O

121 in mindestens dreifacher Ausfertigung zu erstellen,

wobei ein Exemplar der Feuerwehr, ein weiteres dem

Brandschutzbeauftragten zur Wahrnehmung seiner

Aufgaben zu tbergeben, und das dritte Exemplar in

einem Plankasten im Hauplangriffsweg der Feuerwehr

zu hinterlegen ist. Der Plankasten muB mit einer Unter-
sperre des Feuerwehrschliisselsafe-Schliissels oder
mit einem Druckknopfmelder-Schliissel éffenbar sein.

Hinweise:

+ Es wird auf die TRVB O 121 verwiesen, wonach im
allgemeinen nur in den Exemplaren fir den BSB
die Tragbaren Feuerldscher eingezeichnet werden
ddrfen.

* Die Feuerwehr kann sowohl mehrere Exemplare der
Brandschutzpléne, als auch die Einiragung der Tiag-
baren Feuerldscher verlangen.

« Die Untersperre des Feuerwehrschlissel-Safes
(Schitissel und Zylinder —z.8. EVVA-MCS Nr. 882AM)
ist bel der jeweiligen Feuerwehr zu erfragen und bei
enisprechenden Schitsselfirmen erhéltlich.

« Viele Feuverwehren verfiigen Uber Einsatzleitsysteme,
in die auch Ortsdaten aufgenommen werden kdnnen.
in solchen Fallen kann mit der Feuerwehr auch die
zusétzliche Ubergabe der Pléne im Dateiformat ver-
einbart werden. Falls nicht anders festgelegt, sollten
Flantiles als PDF, 300 dpi, Originaigrée, mit einge-
bettelen Schriften und als mehrseitiges Dokument.
Deckbiatt ist der Lageplan, tibergeben werden.

Die Brandschutzplane sind auf aktuellem Stand zu

halten. Ge&nderte Pléne sind den o0.a. Stellen zu {iber-

mitteln.

4.6.4  Ausbildung und regelmaBige Brandschutz-
unterweisung der Betriebsangehérigen und
der sich im Betrieb standig aufhalienden
Personen

Alle sich sténdig im Betrieb aufhaltenden Personen

(z.B. Angehdrige von Leiharbeitsfirmen, Reinigungs-

personal, aber auch AuBendienstmitarbeiter mit einem

~Stitzpunkt“ im Objekt) sind zu Beginn ihrer Téatigkei-
ten und folgend mindestens 1 x jahrlich nachweislich
hinsichtlich

» der allgemeinen BrandverhiitungsmaBnahmen

» des Verhallens im Brandfall,

» der Funktion der brandschutztechnischen Einrichtun-
gen einschlieBlich Tragbarer Feuerléscher in ihrem
Téatigkeitsbereich,

» der Bedeutung von Alarmzeichen und die daraufhin
zu ergreifenden MaBnahmen sowie

» des Verlaufs ihrer jeweiligen Fluchiwege

zu unterweisen

Hinweis: Es mul3 in jedem Fall sichergestellt sein,

daB wéhrend der Beltriebszeit eine ausreichende

Anzahl von Arbeitnehmerinnen mit Kenntnissen in

der Ersten und Erweiterten L dschhilfe anwesend ist.

4.6.5 Vorbereitung eines allfdlligen Feuerwehr-

einsatzes

Dazu gehdren insbesondere die

* Bereithaltung der erforderlichen Sperrmitiel, Unterla-
gen und Versténdigungsverzeichnisse fiir die Feuer-
wehr,

* die Freihaltung von Feuerwehrzufahrien, Aufstel-
lungs- Bewegungsflachen sowie derer Schneerau-
mung, ggf. Kennzeichnung und gartnerische Pflege,

> die Reinigung von Loschwasserbecken usw.

4.6.6 Veranlassung von ErsatzmaBnahmen bei
AuBerbetriebnahme von Brandschutzein-
richtungen

Grundsétzlich muB die Zeitdauer der AuBerbetrieb-

nahme von Brandschutzeinrichtungen so kurz wie

maglich gehalien werden, und es sollen ohne unum-
géngliche Griinde keinesfalls mehrere Brandschutzan-
lagen gleichzeitig abgeschaltet werden.

Das aus der Abschaltung von Brandschutzanlagen

erwachsende zusélzliche Risiko muB durch geeignete

ErsatzmaBnahmen kompensiert werden. Dies wird im

Regelfall eine verstéarkte personelle Uberwachung und

die Bereitstellung zuséatzlicher Gerite der Ersten und

Erweiterten Loschhilfe sein. Die genaue Vorgangs-

weise ist z.T. aus den Installationsrichtlinien fiir solche

Anlagen zu entnehmen.

Hinweis: £s wird empfohlen — und ist in manchen Féllen

sogar verpilichtend — die Feuerwehr und den zustind-

gen Versicherer von der AuBerbeiriebnahme und den
getroffenen Ersatzmalnahmen zu versténdigen.

4.6.7 Veranlassung der periodischen Uberprii-
fungen, Inslandhaltungen und Revisionen
samilicher vorhandener Brandschutzanla-
gen

Der Brandschutzbeauftragte hat jedenfalls darauf zu

achten, daf die im folgenden genannten Priifgegen-

stinde periodischen Uberprufungen Instandhaltungen
und Revisionen unterzogen werden (beispielhafte Auf-
z&hlung):

- Feuerldscher - alle 2 Jahre gem. ONORM F 1053

durch einen befuglen Fachkundigen

- Steigleitungen, trocken - alle Jahre periodische
Uberpriifung gem. Pkt. 7.2 der TRVB F 128. Alle 4
Jahre periodische Dichtheitspriifung durch einen
hierzu befugten Fachkundigen

- Steigleitungen, naB - alle Jahre periodische Uber-

prifung gem. Pki. 8.2 der TRVB F 128. Alle 4 Jahre
periodische Uberprufung durch einen hierzu befugten
Fachkundigen

TRVB O 119 06
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» Wandhydranten - aile Jahre periodische Uberprii-
fung gem. Pkt. 8.2 der TRVB F 128

- Blitzschutzanlagen - je nach Gebaudeart und Blitz-
schuizklasse (siehe Tabelle 1 der TRVB E 154 — Blitz-
schutz) bzw. nach jedem Blitzschlag durch befugten
Fachkundigen gem. OVE/ONORM E 8049

* Brandmeldeanlagen - jahrliche Instandhaltung gem.
ONORM F 3070 durch eine fiir das jeweilige Brand-
meldesystem zertifizierte Fachfirma
Alle 2 Jahre Revision gemaB TRVB S 123 durch eine
hieritir akkreditierte Uberwachungssteile.

* Brandfallsteuerungen - jahrliche Instandhaltung
gem. TRVB S 151 durch einen befugten Fachkundi-
gen.

Alle 2 Jahre Revision durch eine hierfiir akkreditierie
Uberwachungsstelle

» Rauch-u. Warmeabzugsanlagen - jahrliche Instand-
haltung gem. TRVB S 125 durch einen befugten Fach-
kundigen.

Alle 2 Jahre Revision durch eine hierfiir akkreditierte
Uberwachungsstelle

* Rauchverdiinnungsanlagen gemiaB ONORM H
6028 - jahrliche Instandhaltung analog zu RWA
gemaB TRVB 125 durch einen befuglen Fachkundi-

en.
g\lle 2 Jahre Revision durch eine hierfiir akkreditierte
Uberwachungsstelle

* Druckbeliftungsanlagen — jéhrliche instandhaltung
gem. TRVB S 112 durch einen befugten Fachkundi-
gen.

Alle zwei Jahre Revision durch eine hierfiir akkredi-
tierte Uberwachungsstelle

» Sprinkleranlagen - jahrliche Instandhaltung gem.
TRVB § 127 durch einen befugten Fachkundigen.
Jahrliche Revision durch eine hierfiir akkreditierte
Uberwachungsstelle

» Erweiterte automatische Léschhilfeanlagen - jahr-
liche Instandhaltung gem. TRVB S 122 durch einen
befugten Fachkundigen.

Alle Jahre Revision durch eine hierfiir akkreditierte
Uberwachungsstelle

 Gasléschanlagen - jéhrliche Instandhaltung gem.
TRVB S 152 bzw. TRVB S 140 durch einen befugten
Fachkundigen.

Alle 2 Jahre Revision durch eine hierfiir akkreditierte
Uberwachungsstelle

* Fluchtweg-Orientierungsbeleuchiung geman
TRVB E 102 - jahrliche Uberprﬁfung durch einen hier-
fir befugten Fachkundigen.

* Sicherheitsbeleuchtung - jahrliche Uberprﬁfung
gem#B OVE EN 2 bzw. OVE ONORM E 8002 durch
einen hierflr befugten Fachkundigen.

» Elekiroakustische Notfallsysteme gemaB TRVB S
158 - jahrliche Uberprijfung durch einen hierfiir befug-
ten Fachkundigen.

Alle zwei Jahre Revision durch eine hierfiir akkredi-
tierte Uberwachungsstelle

* Objektiunkanlagen fir die Feuerwehr gemaB
TRVB S 158 - jahrliche Uberpriifung durch einen hier-
flir befugten Fachkundigen. Alle 2 Jahre Revision
gemaB TRVB S 123 durch eine hierfiir akkreditierte
Uberwachungsstelle.

» Feuerwehraufziige gemaB TRVB S 150 - jahrliche
Uberprﬁlung durch einen hierfir befugten Fachkundi-
gen.

Hinweis: £s wird empfohlen, vor groBeren Umbatsten

undfoder Erweiterungen von technischen Brandschut-

zeinrichtungen mit der zur Abnabme vorgesehenen

Slelle Koniakt aufzunehmen.

Dardiber hinaus kann es eine Reihe weiterer sicher-

heitstechnischer Gewerke mit vorgegebenen Priiffri-

sten geben, wie z.B.:

> Funkenldschanlagen fiir organische Spéane und
Stéube

» Brandschutzabschiiisse (Achtung — bei Motorantrieb
oder Hubgliedertoren auch Priifung nach der Arbeils-
mittelVo)

* Rettungseinrichtungen

* Heizanlagen etc.

Mindestens ist jedoch eine jahrliche Wartung durchzu-

fihren.

Hinweis: Flir Brandschutz- und Sicherheitseinrichtun-
gen wird dblicherweise die gesicherte Insiandhaltung
(Wartungsverirag), eine Beriicksichtigung im Rabmen
der Beiriebsbrandschutz-Eigenkontrolle oder sogar
durch spezielle Anfagenwarte (z.5. Sprinklerwart) und
eine periodische Revision hinsichtich der brandschiitz-
technischen Figenschaftten veriangl. Dartiber hinaus
kdnnen aus den Rechtstiteln der ArbeitssiditenVo, der
ArbeitsmitielVo, der ElektroschuizVo usw. und aus der
Verwenderinformation des Errichiers wejtere Prifinter-
valle erwachsen.

Es wir daher - auch aus Synergiegriinden - empiohlen,
in Zusammenarbeit mit den Préventivkréfien geman
Afbefz‘nehmer/nnenscﬁutzgesez‘zgebung (Sicherheits-
fachkraft, Sicherheitstechniker. usw,) einen Prifolan
aurzustellen.

4.6.8  Durchfiihrung von Brandalarm- und Rau-
mungsibungen

In Betrieben gemaB Pkt. 3 mit einer internen Alarmie-

rungseinrichtung muss mindeslens 1 x jahrlich eine

enisprechende Ubung durchgefiihrt werden.

Hinweis: Réumungen und Evakuierungen kénnen auch
aus anderen Griinden — z.B. Explosion, Schadstoff-
frefsetzung, Ausfall der Versorgung, Androhung von
Gewalt — notwendig sein, und die lfestgelegten EFva-
kuierungsmalnahmen sollten fiir alle Félle funktionell
und wirksam sein.

Im Zug der Ubung sollten die Beteiligten insbesondere
aul Brandschutz- und Sicherheitseinrichtungen, auf
den Verlauf ifirer Fluchtwege, auf Mdglichkeiten zur
Hauchireihaftung und Liftung, auf Ldschgerdte und —
efnrichiungen sowie auf Sammelpléize und das weitere
Verfahren nach Evakuierungen hingewiesen werden.

4.6.9  Fihrung eines Brandschutzbuches

Ein Brandschutzbuch kann sowohl als gebundenes
Buch als auch in manipulationssicherer elektronischer
Form geflihrt werden.

Arbeitsscheine, Revisionshefunde etc. sind beizulegen
und journalm&Big aufzunehmen.
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Hinweis: Bei der Fiifirung des Brandschutzbuches ist
caraul Beaacht zu nehmen, dall dieses Dokument
uniter Umsténden als gerichtliches Beweismittel heran-
gezogen werden kann. £s wird daher empiohlen, das
Brandschutzbuch fiir zumindest 10 Jahre auizubewah-
ren.

In das Brandschutzbuch sind mit Datumsangabe ein-

zutragen:

VersttBe gegen die geltende Brandschutzordnung

* Verénderungen, die eine Erhdhung der Brandgefahr

mit sich gebracht haben

Durchgefiihrte Eigenkontrollen gemaB TRVB O 120

mit Ergebnissen laut Kontrollplan

» Brandschutzkontrollen durch Behorden und Behdr-
denorgane und allenfalls die hierbei festgesteliten
Méngel

» Uberpriifungen aufgrund behordlicher Anordnungen

oder gesetzlicher Bestimmungen mit brandschutz-

technischem Bezug - z.B. der elekirischen Anlagen,

Blitzschutzanlagen, Feuerungsanlagen - und allen-

falls hierbei festgestelite Mangel

Uberpritffungen und Revisionen von Brandmelde-

anlagen, Wasser-Loschanlagen (Sprinkleranlagen),

Schaum-Léschanlagen, Gasloschanlagen, Rauch-

und Wérmeabzugsanlagen u.d., im besonderen die

vorgeschriebenen Uberpriifungen der Gerdte der

Ersten und Erweiterten Léschhilfe

Vorkommnisse, die beinahe zu Brénden gefiihrt

haben

Alle Brénde, auch wenn sie sofort geldscht werden

konnten, und die Ursache der Brande

MaBnahmen, die getroffen wurden, um eine Wieder-

holung von Gefahrensituationen und Branden zu ver-

meiden

» Durchgefiihrte M&ngelbehebungen

> Durchgefihrte Schulungen und Ubungen

Das Brandschutzbuch ist mindestens vierteljghr-

lich - bei akiuellen Mangeln sofort - der zustandigen

Stielle (z.B. Betriebsleiter, Geschéfisfiihrer oder einem

ev. Arbeitssicherheitsbeaufiragten) zur Kenntnis und

Gegenzeichnung vorzulegen.

4.7 Erldschen der Befugnis zur Ausiibung der
Tétigkeit eines Brandschutzbeauftragten:

Wird vom BSB innerhalb von 5 Jahren kein Brand-
schutziechnik- und/oder Fortbildungsseminar besucht,
erlischt die Glltigkeit des Brandschutzpasses, und er
erfullt nicht mehr die Voraussetzungen fiir die Tétigkeit
eines BSB im Sinn dieser TRVB.

5. Brandschutzwarte (BSW)
5.1 Bestellung

Der Betriebsbrandschutz ist eine hierarchische Orga-
nisationsform. Fur die Organisation des betrieblichen
Brandschutzes sind neben einem Brandschutzbe-
aufiragten (BSB) und zumindest einem Stellvertreter
(BSB-S1V) in Abh&ngigkeit von der Art und GroBe des
Betriebes gegebenenfalls ein oder mehrere Brand-
schutzwarte (BSW) schriftlich zu bestellen.

5.2 Aufgaben

BSW haben den BSB in seinen Aufgaben gemaB Pki.
4.6 zu unterstiiizen und insbesondere Kontrollen der
Brandsicherheit innerhalb eines bestimmten, ihnen
durch den BSB zugewiesenen Betriebsbereiches
durchzulihren. Brandschuizwarte kénnan auch mit
besonderen Aufgaben zur Personensicherheit beauf-
tragt sein. Siehe auch Pkt. 4.5.2.

5.3 Ausbildung

Der BSW muss tber eine abgeschlossene Ausbildung
gemafB TRVB O 117 verfiigen.

Sofern im Gebaude auch technische Brandschulz-
einrichtungen (Brandmeldeanlage, Sprinkleranlage,
Rauch- und Warmeabzugsanlage eic.) vorhanden sind,
wird die Teilnahme an diesbeziiglichen nutzungshezo-
genen (erweiterte Ausbildung gem. TRVB O 117) emp-
fohlen.

5.4 Erldschen der Befugnis zur Ausiibung der
Tatigkeit eines BSW

Wird vom BSW innerhalb von 5 Jahren keine Fortbil-
dung absolviert, so erfiilit er nicht mehr die Voraus-
setzungen fiir die Tatigkeit eines BSW im Sinn dieser
TRVB.

6. Alarmorganisation
Der BSB hat eine Alarmorganisation zu erstelien.

Die Alarmorganisation besteht zumindest aus:

* Alarmplan (siehe Anhang 4)

* Festlegung des ,Verhaltens im Brandfall® (siehe
Musterbrandschutzordnung Anhang 2, 1l und Anhang
3, 1)

> Festlegung des ,Verhaltens der Brandschutzorgani-
sation im Brandfall“ durch den BSB in Abhéangigkeit
von der Betriebsstruktur

Beispielhaft wird der Inhalt eines Alarmplanes aufge-

zahlt:

* Innerbetriebliche und auBerbetriebliche Verstandi-
gung.

» Krisenstabbildung,

» Veranlassung von begleitenden SicherheitsmaBnah-
men,

» Behé6rdenverstandigungen bei besonderen Risiken

Beispielhaft werden die Aufgaben der Brandschutzor-
ganisation im Rahmen des Alarmplanes aufgezéahit:

* Alarmierung der Feuerwehr

» Wamung und Retiung von Personen

> Einsatz der "Ersten und Erw. Ldschhilfe"

» Ré&umung bzw. Evakuierung von Gebauden

» Einweisung und Hilfestellung fiir die Einsaizkrafte

TRVB O 11906
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7. Brandgefahrliche Tatigkeiten

74 Allgemeines®

Brandgefahrliche Tétigkeiten diirfen nur nach Freigabe
durch den Brandschutzbeaufiragten mittels eines Frei-
gabescheins (Muster siche Anhang 7) durchgefihrt
werden. Auf diesem Freigabeschein werden vom BSB
unter anderem die erforderlichen SicherheitsmaBnah-
men und der Termin der Arbeiten bekannt gegeben.

7.2. Vorbereitende SicherheitsmaBnahmen vor
Ort

» Brennbare Lagerungen sind aus der Umgebung des
Arbeitsbereiches zu entfernen. Dies gilt insbesondere
fir brennbare Fliissigkeiten, Gase und Staube sowie
far alle sonstigen leicht entflammbaren Lagerungen.

» Gegenstéande, die nicht entfernt werden kénnen, sind
mit nichtbrennbaren Materialien (Bleche oder durch-
nasste Loschdecken) abzudecken und gegebenen-
falls zu benetzen.

* Rohrleitungen, Schéchte, Kandle, Dehnfugen und
Installationen sind im Umfeld der Arbeitsstelle mit
nichtbrennbaren Materialien abzudecken bzw. abzu-
dichten.

» GeféBe und Behdlter mit brennbaren Inhalten sind
vor brandgeféhrlichen Arbeitsvorgéngen zu entleeren
und zu saubern. Sofern brennbare Fliissigkeiten ent-

- halten waren, miissen die Behalter zumindest ausge-
waschen und l8ngere Zeit beliiftet werden.

Behélier, in denen brennbare Gase, Démpfe oder
Flissigkeiten aufbewahrt werden oder enthalten
waren, kénnen auch dann bearbeitet werden, wenn
der atmosphérische Inhalt durch ein Inertgas (reakti-
onsirages, nichtbrennbares Gas, z.B. CO,, Stickstoff
oder Argon) ersetzt wurde. Diese Tatigkeit muB
jedoch von einer geschulten Person durchgefiihrt
werden, wobei eine ausreichende Spiilung durchge-
fuhrt werden muss.

> Vor Ort missen geeignete Léschgerite in ausrei-
chendem AusmaB bereitgestellt werden. Fiir ,Nor-
male® Arbeitsstellen werden dies zwei Tragbare
Feuerldscher sein.

» Fir ,Arbeitsabfélle — Elektrodenreste, abgetrenntes
Kleinmaterial — sind nichtbrennbare Behalier bereit-
zustellen.

* Insbesondere bei Férderanlagen ist auch das tber-
ortliche Umfeld der Arbeitssielle zu beachten (z.B.
Forderbander, Absauganlagen fiir organische Spane
und Stéube). Abgesehen von der AuBerbetriebnahme,
Abdichtung, Entleerung und Reinigung der Anlage
miissen Nachkontrollen auch (iber den weiteren
Verlauf der Leitungen durchgefiihrt werden.,

7.3 Vermeidung von Tauschungsalarmen

Falls bei Vorhandensein einer Brandmeldeanlage
zwecks Vermeidung von Tauschungsalarmen Bedie-
nungsgruppen mit automatischen Meldern abgeschal-
tet werden miissen (wegen der Moglichkeil des Rauch-

@) In diesem Zusammenhang wird auch auf die Versiche-
rungshedingungen verwiesen.

verzuges auch in solchen Bereichen, in denen keine
brandgefahriichen Tatigkeiten stattfinden), sind diese
Bereiche wéhrend der Dauer der Abschaltung(en) -
sofern sich in diesen Bereichen keine Personen aufhal-
ten - einer wiederkehrenden Kontrolle, l&ngstens alle 2
Stunden, zu unterziehen.

Bei Tatigkeiten mit Staubentwicklung (Trockenbau-
arbeiten, Bohren usw.) wird empfohlen, neben der
Abschaltung der Melder diese auch gegen Staub zu
schitzen (Abdeckungen), wodurch die Lebensdauer
der Melder erhéhl wird. Nach Beendigung der Arbei-
ten und vor Wiedereinschaltung der Melder sind die
Abdeckungen zu entfernen.

Personen in Bereichen, die mit automatischen Meldern
iberwacht werden, sind von der Abschaltung zu infor-
mieren.

Hinweis: Auf die Moglichkeit von Einzelmelderabschal-
tungen wird verwiesen. '

Bedienungsgruppen mit Druckknopimeldern diirfen
dabei keinesfalls auBer Betrieb genommen werden.
Nach Beendigung der Arbeiten ist die volle Funktions-
fahigkeit der Brandmeldeanlage wieder herzustellen.
Es isl jedoch vor Wiedereinschaltung der abgeschal-
teten Meldergruppen zu kontrollieren, ob im Bereich
noch TauschungsgréBen (Rauch) besiehen.

Ab- und Einschaltzeitpunkt von Bedienungsgruppen
{(von Meldern) ist mit Angabe der Gruppen (Melder)
sowie des Grundes fiir die Abschaltung im Kontroll-
buch der Brandmeldeanlage einzuiragen (siehe auch
TRVB S 123).

Hinweis: Vor Wiedereinschaltung solite die Verbindung
zur Feuerwehr -, Hauptmelder” - abgeschaliet werden,
um eine ungewollte Alarmierung der Feuerwehr bei
Wiedereinschaltung des Melders (dieser kénnte noch
voll Rauch sein) zu vermeiden. Nach einer Zeiiphase
von ca. 4 min ohne einfaufenden Melderalarm ist die
Verbindung zur Feuerwebr—, Haupimelder” - wieder in
Betrieb zu nehmen.

74 Beaufsichtigung

741  Geringes Brandrisiko

Wenn Arbeiten in brennbarer Umgebung durchgefiihrt
werden, mufl neben dem Ausfiihrenden selbst auch
bei geringem Brandrisiko (wenn Ausfiihrender und
Uberwacher einen allfalligen Brand mit den bereitge-
stellten Léschmitieln 16schen kénnten) mindestens
eine Person® mit der verantwortlichen Uberwachung
der Tatigkeiten beaufiragt und standig an der Arbeits-
stelle anwesend sein.

7.4.2  Mittleres Brandrisiko

Ist zu erwarten, daB das Arbeitspersonal einen durch
die brandgefahrliche Tatigkeit enistandenen Brand
selbst nicht I6schen kann, so hat eine Brandsicher-
heitswache der Feuerwehr oder leuerwehrgleichwer-
tiges, speziell ausgebildetes und ausgertistetes Per-
sonal®, alle gefdhrdeten Stellen wahrend der Arbei-
ten und noch einen angemessenen Zeitraum dariiber
hinaus zu Gberwachen.

@Kenntnisse deﬁrandgeféhrdungen durch diese Téatigkei-

ten, Ausbildung in Erster Laschhilfe, Unterweisung iiber das
Verhalten im Gelahrenfall, Kenninisse iiber Alarmausldsun-
gen
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7.4.3 Hohes Brandrisiko

Reichen die Mittel der Ersten und Erweiterten Ldschhilfe
zur Gefahrenabwehr nicht aus, so hat die (Betriebs-)
Feuerwehr fiir die Dauer der Arbeiten die notwendigen
Loschgeréte vor Ort einsatzbereit zu halten

7.5 Nachkontrolien

Nach Beendigung brandgeféhrlicher Tétigkeiten sind
vom Brandschutzbeauftragten mehrfache Nachkon-
trollen zu veranlassen. Es muss mindestens bis zwei
Stunden nach Beendigung der brandgefahrlichen
Tatigkeiten kontrolliert werden. Insbesondere beim Vor-
handensein brennbarer Konstruktionsteile, Schachien,
Forderanlagen, Hohirdumen, hinterliifteier Konstruk-
lionsteile, von Riegelwénden, bei Dachgeschossaus-
bauten, Dehnfugen und Installationen im Arbeitsbe-
reich werden I&ngerdauernde Kontrollen empfohlen.

8. Hinweis auf Gesetze, Normen und Richi-
linien
8.1 Gesetze
BGBLNr. 450/1994 i.d.g.F Arbeitnehmerlnnenschutz-
geseiz

BGBI. Il Nr. 368/1998 Arbeitsstéttenverordnung
BGBI. Nr. 240/1991 i.d.g.F Verordnung Gber brennba-
ren Flissigkeiten (VbF),
BGBI. Il Nr. 446/2002 Flissiggasverordnung
BGBI. Il Nr. 101/1997 i.d.g.F. Kennzeichenverordnung

8.2 Nermen
ONORM F 1000 Feuerwehr- und Brandschutz-
wesen

Uberpriifung,  Instandhaltung
und Kennzeichnung tragbarer

Feuerléscher sowie Uberprii-

ONORM F 1053

fungsplaketle

ONORM F 2030 Kennzeichen fiir den Brand-
schutz

ONORM Z 1000 Sicherheitsfarben und —kenn-
zeichen

ONORM Z 1001 Kennzeichnung von Rohrlei-

' tungen nach deren Inhalt
OVE EN 2 bzw. Starkstromanlagen und Sicher

OVE/ONORM E 8002 heitsenergieversorgung in bau-
lichen Anlagen fir Menschen-
ansammlungen

OVE/ONORM E 8049-1 Blitzschutz baul. Anlagen Teil
1 Allg. Grundsétzes

8.3 Technische Richtlinien (TRVB)

E 102 Orientierungsbeleuchtung und  bodennahe
Sicherheitsleitsysteme

Brandgefahren beim SchweiBen, Schneiden,
Léten und anderen Feuerarbeiten
Feuerstatten fiir feste Brennstofie
Druckbeliftungsanlagen

A 104

H 105
S 112

® Feuerwehrgrundausbildung, Kenntnisse der Brandgefahr-
dungen durch diese Tétigkeiten, Erfahrungen in der Brand-
bekampiung, ausreichende Miitel zur Brandbekampfung

S 114
N 116

O 117
0120
0121
S 122
S 123
F 124
S 125
S127
F 128
N 131
N 133

N 136
N 139

N 140
N 144

B 148

S 151
S 152

E 154

Anschaltebedingungen von Brandmeldeania-
gen an &ffentl. Feuerwehren

Brandschutz in Wohn- u. Biirogebuden Teil 2
Betriebliche MaBnahmen

Betrieblicher Brandschutz - Ausbildung
Betriebsbrandschutz - Eigenkontrolle
Brandschutzplane

Erweiterte automatisch Loschhilfeanlagen
Automatische Brandmeldeanlagen

Erste und Erweiterte Loschhilfe

Rauch- und Wéarmeabzugsanlagen
Sprinkleranlagen

Steigleitungen und Wandhydranten

Schulen — Betriebsbrandschutz - Organisation
Krankenhauser und PlegeheimeTeil 2 - Betrieh-
liche MaBnahmen

Veranstaltungsstatten fir maximal 300 Besu-
cher - Teil 2 - Betriebliche MaBnahmen
Verkaufsstétten - Betriebsbrandschutz - Orga-
nisation

CO,-Léschanlagen

Beherbergungsbetriebe - Betriebliche MaR-
nahmen
Feststellantagen  fiir
Rauchabschltisse
Brandfallsteuerungen
Automatische Lgschanlage - Gasformige
Sonderléschmittel

Blitzschuiz

Brandschutz-  und
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