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Zusammenfassung

Die zunehmende Haufigkeit an Naturereignissen erfordert fir die Zukunft umfassende
Strategien des Naturgefahrenmanagements im  Siedlungsraum. Die “historische
Ereignisdokumentation” kann als Instrument eingesetzt werden um das Auftreten zukiinftiger
Ereignisse besser verstehen zu kénnen. Ein wichtiger Aspekt historisch belegter Ereignisse
ist das Mittel der Verifizierung von modellierten Ereignissen und deren Ausmaf3e.

In Osterreich werden durch den Forsttechnischen Dienst fiir Wildbach- und Lawinenverbauung
auf Beschluss durch das Forstgesetz von 1975 Gefahrenzonenplane auf Gemeindeebene
ausgearbeitet. Darin enthalten sind Informationen zu bisherigen Ereignissen im Plangebiet.
Diese Informationen wurden &sterreichweit akquiriert und in einem Datenbankformat
zusammengeflihrt. Der Schwerpunkt der Erhebung lag in der Erfassung der Naturgefahr und
deren Prozesstyp, dem Zeitpunkt des Auftretens sowie in der Herstellung eines raumlichen
Bezuges. Aufbauend auf den gesammelten Datensatzen wurden diese hinsichtlich der
zeitlichen und raumlichen Verteilung untersucht, ausgewertet und interpretiert.



Abstract

The increasing frequency of natural events requires improved strategies in natural hazard
management for settled areas. Historical events provide an instrument to increase the
understanding of processes for upcoming events. A main aspect of historical events is the
ability to verify results of natural hazard modeling.

In Austria the forest technical service for torrent and avalanche control is indebted by the forest
law of 1975 to establish hazard zone maps on the community scale. These hazard maps
comprise information on historic events within the map area. The information was acquired for
Austria and stored as record sets in a database format. The main focus was on the acquisition
of the type of natural hazard and its type of process, the date of each individual event as well
as a spatial information on the location of an event. In a further set of analyses, temporal
and spatial results were derived and interpreted. Concluding, the strength and weakness
of such databases is discussed as well as the need of a standardized instrument for event
documentation.
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Kapitel 3

Historische Ereignisse

Historische Ereignisse sind persénliche Erfahrungen sowie miindliche Uberlieferungen,
die in Wort und Schrift festgehalten werden. Aus friheren Zeiten werden Ereignisse
Uberliefert, deren Charakter jenen von Sagen und Mythologien nahe kommt. So werden
Naturkatastrophen minutiés und sehr dramatisch im Ablauf wiedergegeben. In Alpensagen
werden als Ausléser immer wieder die Gebirge bewohnenden Drachen (Lindwurm) genannt.
Die Motivation der Aufzeichnungen von Ereignissen und deren schadbringende Ausmale
verfolgte zu Zeiten von Lehnsherrn ein ganz bestimmtes Ziel. Das primére Interesse lag
nicht in der Dokumentation fir die Nachwelt, sondern war vielmehr eine Beschreibung
der vorgefundenen Phanomene der Prozessarten und die Darstellung des vorgefundenen
Schadens um eine Abgabenerleichterung an Lehnsherrn und Staat zu erreichen.
Spater sollten Landnutzung und Waldzustand durch den strategischen Einsatz der
Ereignisdokumentationen in besser nutzbare bzw. verbesserte Zustande tbergefluhrt werden.
(Interpraevent, 2009)

Die Hauptschwierigkeit der Erstellung einer Chronologie der Naturereignisse besteht in
der Luckenhaftigkeit der zuganglichen Informationsquellen (Stiny, 1938). Je weiter die
Ereignisse zuriickliegen, umso sparlicher sind sie dokumentiert. Die Fllle der Aufzeichnungen
variiert nebenbei stark mit der Motivation der Dokumentare, sowie der Relevanz fir den
besiedelten Raum, die oft mit der Gré3e des Ereignisses einherging. So wurden Hochwasser
der Flusslaufe, die siedlungsreichere Raume betroffen haben, besser dokumentiert, als
Rutschungen und Muren in abgelegeneren Regionen, deren Bewohner nicht immer "Sinn und
Zeit” hatten diese zu dokumentieren. Stiny (1938) zieht den weiteren Schluss, dass durch
Regulierungsarbeiten zwar noch immer Hochfluten vorhanden waren, dadurch aber keine
Schéaden verursacht wurden und somit die Aufzeichnungen aufhérten.

Die folgenden Abschnitte sollen nun einen Uberblick ber die Informationsquellen
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fir historische Naturereignisse geben. Die im Rahmen des Projektes »Historische
Ereignisdokumentation« verwendeten Informationen werden erldutert und durch weitere
potentielle Informationsquellen erganzt.

3.1 Stiny Chronik

Josef Johann Franz Stiny wurde am 20. Februar 1880 im niederdsterreichischen
Wappoltenreith (Gemeinde Irnfitz-Messern, Bezirk Horn) geboren. Er absolvierte das Studium
der Forstwirtschaft und Wildbachverbauung an der damaligen Hochschule fir Bodenkultur
und erweiterte sein Wissen durch ergdnzende Studien des Bauingenieurfaches an der
Technischen Hochschule Graz. Ein Studium der Geologie und Paldontologie an der Universitat
Graz folgten, welches er 1909 mit der Arbeit »Die Muren« abschloss. Nach der kurzen
Forstingenieurtatigkeit fiir den Flrsten Schwarzenberg in Béhmen wurde er zum k.u.k.
Wildbachverbauungsdienst mit Schwerpunkt Tirol bestellt und war von 1911 bis 1915 bei der
Bauleitung der Wildbachverbauung in Bruneck tatig. (Gottschling, 2008)

Aus seiner Tatigkeit bei der Wildbachverbauung ging eine Chronik mit dem Titel "Uber die
RegelmaBigkeit der Wiederkehr von Rutschungen, Bergstirzen und Hochwasserschaden in
Osterreich” hervor. Dieses Werk listet die "hauptsachlichsten Schaden durch Bergstiirze,
Rutschungen, Muren und Hochwasser bis zum Jahre 1920” fir die Bundeslander Salzburg,
Kérnten, OberGsterreich, Niederdsterreich, Steiermark und das Burgenland auf (Stiny,
1938). Lawinen-, Sturz- und Ruschtereignisse sind in dieser Zusammenfassung zu einem
geringen Teil erwahnt. Aufschluss bezlglich dieser Prozesse liefern die Beitrage von Stiny in
geologischen Zeitschriften. Darin werden die Unwetterwirkungen und Naturgewalten einzelner
Jahre in Osterreich zusammengefasst.
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1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875
1876

1877

Eisstoll der Donau bis Tulln. 2. August: Kirchschlag wird fiberschwemmt.
Manlitzbach bricht aus; 420.000 fl. Schaden an Gebanden und Grundstiicken.
229 2 mm Septemberregen in Klagenfurt -Besonders hoher Jahres-
mittelstand der Mur.

14 September: Wolkenbruch in Neukirchen an der Wild, Hochwasser der
Salzach.

6. Juni: Wolkenbruch in Mistelbach, Eibistal und Bullendorf (N.-O.),

2 Menschen umgekommen, groBe Schiden Mur in Graz am 6. Augnst

3,82 iiber Null = 804 m/sec. Schmittenbach verheert Zell am See.

2. Mai: Wienhochflut, die stirkste seit 1851. Uferbeschidigungen unterhalb
der Pilgrambriicke; Niederschlag in Wien 10,90 Pariser Linien.

2. Mai: Traisenflul} aus seinen Ufem getreten, Hocliwasser in Lilienfeld,;
Donau steigt. Hochster Jahresmittelstand der Mur zwischen 1850

und 1890 (169 v. H. d. Mittels).

Sehr viel Schnee in Obersteier, Dachschiden in Tumau. Warmer Sommer.

5 Mai: Miihldorf, Spitz und Umgebung iiberschwemmt; Wolkenbruch

iiber Kottes (N.-0.); der Doppel-, Egles- und Klosterbach. zerstorten

Felder und. Strafle. 10. Mai: zweiter Wolkenbruch m Kottes. 24 Tumi: Gewitter
mit ungeheuren Hagelmassen, Dornbachhochwasser (Menschenleben)

in Wien.

Eisstofi der Donan von Fischamend bis Wien 29 Juli: Wolkenbmich in
Kirchdorf (0.-O.); Marktbach und Heindlbach richten groBe Schiden an.

21. Marz: Donavhochwasser in Nufdorf. 6. August: Wolkenbruch in Neukirchen
a. d. Wild (N.-O.).

11. und 13. Feber: EisstoB der Donau bis Tulln. Uberschwemmung der
Leopoldstadt, grol und verheerend. Pegel 6,16 m. a. d. Ferdinandsbriicke.
Wolkenbruch in Neukirchen a. d. Wild (N.-O.). 28. Juli: Wolkenbruch in
Werfen und Golling (Salzburg) mit argen Verwiistungen.

Eisstoll der Donan bis Spitz. 18, Augnst: anhaltende Eegengiisse und

zwel Wolkenbriiche im Waldgebiete der Wien;-grdBer als das Mathochwasser
des Jahres 1881. 18. August: 2 Wolkenbriiche im Waldwviertel. 2 -4. Dezember:
Regengiisse und Uberschwemmungen in Siidkimten und um Klagenfurt;

arge Verwiistungen im Gailtale (Kdtschach, Tripolach).

18. Juni: Heftiger Wolkenbruch zu Nonndorf an der Wild (N.-0.). 13. Juni:
Wolkenbruch und verheerende. Uberschwemmung in Messemn (W .-0.),
Yhbshochwasser. 29. Juni: Wolkenbruch in Wien. 10. Juli: Wolkenbruch

Am Hollabrunner Riegel, fiir Kirchau (Wechsel) der stirkste und verwiistendste
Seit 1838, Schmittenbach verheert Zell am See.

Mur bei Spielfeld 4,35 tiber Null, bei Radkersburg 3,42 m iiber Null.
Bergsturz am Unterstein (Salzburg). durch Tunnelvortrieb verursacht.

24 Juli: firchterliche Uberschwemmungen der Pulkau (N.-O.) Zerstérung
von etwa 30 Hiusemn in Unter-Nalb; riesige Verheemungen an

Ackern und Weingiirten. Hochwasser in Lilienfeld. 22. Juni: fiirchterlicher
Wolkenbruch und Hagelschlag in Baden und Vaslan (N.-0.). Zwischen
Leopoldskirchen und dem Vogelbache (Canaltal) Felssturz auf

der Reichsstrafle.

Murhochwasser. 23 3mm (1) Septemberregen in Klagenfurt.

Eisstofi der Donau von Fischamend bis Tulln und Winterhochwasser bet
Wien Luschariwildbach bei Saifnatz wirdt tiber 20.000 rm ins Tal (Siidkirnten).
19. und 20. Feber: Eissto und Uberschwemmung der Pulkau.

Worthersee friert nicht zu. Mur in Bruck 3.30m iber Null, in Graz

3,00 m iiber Null am 8. Juli. (vom 1.-6. Juli reichliche, aber nicht iiber-

Abb. 3.1: Auszug aus der Chronik von Stiny (Quelle: IAN)
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3.2 Brixner Chronik

Georg Strele wird am 15.02.1861 in Meran geboren. Er absolviert die Hochschule flr
Bodenkultur in Wien und tritt im Jahre 1881 in den Staatsforstdienst ein. 1884 wird er anlasslich
der Griindung der WLV in die Sektion Villach bestellt. Sein Tatigkeitsfeld umfasst zu Beginn die
Expositur Brixen, ab 1894 wechselte er als Bauleiter in die Sektion Linz. Ab 1904 bis zu seiner
Pensionierung im Jahre 1923 wird Strele mit der Leitung der Sektion Innsbruck beauftragt.
Sein Arbeitsbereich umfasste die heutigen Bundeslander Tirol und Vorarlberg sowie die heute
autonome Provinz Bozen-Sudtirol. (Langer, 2003)

Der Autor der Brixner Chronik ist dem handgeschriebenen Manuskript nach unbekannt. Stiny
(1938) schreibt in seiner Abhandlung Uber Historische Ereignisse, das auf "Anregung des
Herrn Frédéric Montandon in Genf, Hofrat Ing. Strele die Hochwasser und Vermurungen in
Tirol und Vorarlberg” bearbeitete. Die Arbeit von Strele ist jedoch nie ver6ffentlicht worden.
Im Zuge der Diplomarbeit von Plank (1995) wurde diese handschriftliche Abhandlung von
chronologischen Naturereignissen transkribiert. Dieses Manuskript ist eine "Chronik von
Hochwasser- und Wildbachverheerungen, der Bergschlipfe, Murbriiche und Felsstlrze in Tirol
und Vorarlberg bis inclusive 1891”7, wurde Ende des 19. Jahrhunderts verfasst und im Mai
1893 in Brixen fertiggestellt. Die Tatsache, dass Georg Strele Leiter der Sektion Tirol war und
die groBe Ahnlichkeit der Handschrift Strele’s mit dem Manuskript, lassen Strele als Autor in
Frage kommen (Plank, 1995).

23



%V/Wy% %M,...M/n-c%w/n:w//%@ | :

1845> /z//n»-_ %;/47%/ @/4” : éz//w,’/wz

i) A oy A D mts . D
. : 7 7
fZ/, m.:%@% %/Mfm%w

i Dol sl s 7l hh v AN 5
47{046;/%7 'W/%quf&%%«
21 Liti Ll A J//;M;'ﬂ/%%éfw
/5 e %//&M/W WW/«%’ ‘
Y e
Ty b g i
F g TG
Foelor ppriv /:V//ZM | o f o o
. ot ek TN WV,
/jw;”/ MZ/@ %Jmﬂ/@ w
/ ,!é/ %(2,//%7% %/ WM . |
AT PRRY j’, Bt 4 i) £ f
Zw%z/d%w@/:/ Z&Z%jﬁ%ﬁ%f |
o s BT ey e T |
Vs Vs

Mors 0. FHfario? Lyt t) b 30 . 723
AJMZ/W/W /7

ok T Gt R G
Abb. 3.2: Auszug aus der Chronik von Strele (Quelle: 1AN)

24



3.3 Hochwassermeldung

Aus der Zusammenarbeit des BMLF'!, dem Institut fur Wildbach- und Lawinenforschung
der FBVA? und den Sektionen der WLV ist zu Beginn der 70er Jahre das Formular fiir
Hochwassermeldungen (HWM) entstanden. Die Motivation dieser Bemihungen wurde im
Informationsdefizit Gber Ablauf, Ursache und Form der Schadereignisse begriindet. Seit 1972
werden Informationen tber Wildbachereignisse von den Gebietsbauleitungen mit Hilfe dieses
Formulars systematisch akquiriert. Durch einen Erlass des BMLFUW (Zahl 28.042-V-15/72)
werden die HWM im BMLFUW (Sektion V) und dem BFW archiviert. (Andrecs, 1996)

Die zahlenmaBige Erfassung beinhaltet Informationen zum betroffenen Einzugsgebiet und
wenn noétig Teileinzugsgebiet, sowie Datum und Uhrzeit des Ereignisses. Die verursachten
Schaden werden quantitativ aufgenommen um Informationen Utber beschadigte Gebdude
und Infrastruktureinrichtungen zu sichern. Des Weiteren werden Angaben zu auslésenden
Faktoren, Geschiebebewegungen, Wiederkehrwahrscheinlichkeit des Ereignisses sowie
monetdre Schaden an Verbauungen bzw. zukinftige Aufwendungen angefihrt.

3.4 Fotodokumentation

Eine Ereignisdokumentation durch Fotografien stellt eine Quelle dar, welche erst analysiert
und interpretiert werden muss. Diese Form der Dokumentation ist somit frei von
subjektiven Schlissen durch Dokumentare. Die Prozessart eines Ereignisses kann aus
den Ablagerungsmaterialien und -formen abgeschatzt werden. Anschlaglinien an Vegetation
oder Objekten in Siedlungen tragen zu Rickschlissen auf die Intensitat des Ereignisses
bei. Fotodokumentationen entstehen in vielen Fallen schon durch ortsansassige Personen
selbst, die das Naturereignis »vor der Haustlre« dokumentieren. Bilder und Videos Uber die
Bewegungsform und die Mobilitat des Verlagerungsprozesses sind weitere Hinweise auf die
Prozessart.

Bietet die Fotodokumentation einerseits interpretationsfreie Informationen zu Ereignissen, so
warten viele Informationen darauf, durch Dokumentare erfasst zu werden. Geschiebemengen,
Abflussraten, die Zahl an geschadigten Objekten und Infrastruktureinrichtungen lassen
sich nicht immer durch Bilder dokumentieren und missen quantitativ erfasst werden.
Die Methode der Luftbildauswertung kénnte hier eine wesentliche Rolle einnehmen. Im
Sommer 2010 wurde von der niederdsterreichischen Landesregierung die Befliegung von
Uberfluteten Bereichen in Auftrag gegeben. Das Ziel derartiger Luftbildaufnahmen ist die

Tvormals BMLF, seit 2000 BMLFUW
2yormals FBVA, seit Forstgesetznovelle von 2002 BFW
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Lage und Héhe der Hochwasseranschlaglinien um Hochwassergefahrdungsgebiete besser
ausweisen zu kénnen und um Simulationsmodelle zu kalibrieren (Airborn Technologies, 2010).

3.5 Zeitungsbericht

Zeitungsberichte stellen ebenfalls eine wichtige Art der Information dar. Der Informationsgehalt
solcher Artikel beantwortet Fragen nach dem Was? , Wann? und Wo? etwas passiert
ist. Bedingt durch fehlende fachliche Kenntnisse und Weiterverarbeitung von Informationen
seitens der Reporter kann es jedoch zu einer verzerrten Beschreibung des Ereignisses
kommen. Kleinere Ereignisse, welche den Siedlungsraum nicht betroffen haben oder nur
marginalen Schaden verursacht haben, sind hierbei oft nicht von medialem Interesse. Haufig
betroffene Gebiete mit kleinen Schadereignissen finden oft gar nicht Eingang in die Medien,
wahrend selten betroffene Regionen erwahnt werden (Schmid et al., 2004).

An der Eidgendssische Forschungsanstalt fir Wald, Schnee und Landschaft (WSL) werden
seit dem Jahre 1972 im Auftrag des Bundesamtes fur Umwelt (BAFU) systematisch
Zeitungsmeldungen aus Uber 2000 Schweizer Medien, sowie amtlichen und halbamtlichen
Stellen (z.B. Versicherungen) akquiriert (Schmid etal., 2004). Auf diese Weise konnten
bis dato Gber 18000 Ereignisse von Hochwasser, Murgangen, Rutschungen und seit 2002
auch Felsbewegungen in der Unwetter-Schadensdatenbank digital erfasst werden. Die aus
Analysen resultierenden Ergebnisse werden jahrlich in der Zeitschrift "Wasser Energie Luft”
publiziert (WSL, 2010).

3.6 Gefahrenzonenplan

Historische Entwicklung

Als  Vorreiter der heutigen Gefahrenzonenplane nennt Langer (2003) die
»Concurrenz-Rayons« (Inundationsgebiete) zur Zeit der Monarchie, deren Zweck in der
gutachtlichen Festlegung der Konkurrenzfinanzierung von Interessenten und o&ffentlicher
Hand lag. Als Vorreiter kbnnen sie bezeichnet werden, da die Inundationsplane Flachen
ausweisen, welche von den Wildbachen gefahrdet werden. Ausgearbeitet wurden diese Plane
durch die Sektionen der WLV als Gutachten oder auf Weisung der Wasserrechtsbehérde.

Langer (2003) konnte fur seine Dissertation einen Inundationsplan des Feistritzbaches im
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Glantal von 1891 ausfindig machen. Ein Vergleich des Inundationsplanes von 1891 mit dem
gegenwartigen Gefahrenzonenplan ergab, dass sich die ausgewiesenen Bereiche in etwa
decken.

In der zweiten Republik sind von der WLV Gutachten gréBeren Umfangs, mit einem Fokus auf
die Raumordnung, erstellt worden. Anlass haben die Gemeinden geliefert, welche 1945 mit der
Erstellung von Flachenwidmungspl&nen begonnen haben. Diese Anderung der Raumordnung
wurde durch die Dienststellen der WLV begutachtet. Erst mit der gesetzlichen Verankerung
der Raumordnung wurde es zur offiziellen Aufgabe der WLV, Gutachten betreffend der
Raumordnung zu verfassen. (Langer, 2003)

Der Gefahrenzonenplan als Instrumentarium wurde durch Aulitzky initiiert. Bereits 1969
wurde inoffiziell mit der Akquirierung von Wildbach- und Lawinenchroniken begonnen. Anfang
der 1970er Jahre wurde erkannt, dass die Raumplanung, mit Fokus auf Siedlungsraume,
durch geeignete Expertisen beratend unterstitzt werden soll. Wahrend zu Beginn die
Gefahrenzonenausweisung noch als Beilage den Projekten angeflgt wurde, wird im
Forstgesetz die Ausarbeitung der GZP auf Gemeindeebene gesetzlich verankert. (Lénger,
2003)

Gegenwartige Stellung

Historische Ereignisse stellen in der heutigen Gefahrenzonenplanung ein Werkzeug der
Plausibilitatskontrolle dar. Solche Chroniken, zusammen mit geomorphologischen Merkmalen
("Stumme Zeugen”), dienen zur Verifizierung simulierter Gefahrenbereiche mit historisch
belegten AusmaBen (Petutschnig & Ogertschnig, 2008).

Geman §7 lit. b) Nr. 2 des Forstgesetz 1975 i.d.g.F. hat sich die forstliche Raumplanung
auf die Darstellung von wildbach- und lawinenbedingten Gefahrenzonen zu erstrecken.
Solche Raumplane werden durch flachenhafte Gutachten bewerkstelligt. Die Erhebung der
Plangrundlagen zur Erstellung dieser Gutachten hat It. §4 Nr. 1 lit. a) der Gefahrenzonenplan
VO die "geologischen, hydrogeologischen, hydrologischen, meteorologischen, klimatischen
und biologischen Verhaltnisse sowie der landeskulturellen und der Ubrigen anthropogenen
Einflisse” zu umfassen. Zusétzlich schreibt der §4 Nr. 2 lit. b) der Gefahrenzonenplan VO
"die Sammlung der mit angemessenem Aufwand erreichbaren Informationen tUber Haufigkeit
und Ausmal3 bisheriger auf Wildbache oder Lawinen zuriickzufihrender Schadenereignisse”
vor. Quellen fir Informationen bisheriger Ereignisse sind in der Regel Orts-, Schul- und
Pfarrchroniken sowie Uberlieferungen und Aussagen Ortsanséassiger.

Der Gefahrenzonenplan ist untergliedert in einen kartographischen Teil, welcher die
Gefahrenkarte (Einzugsgebiete) sowie den Gefahrenzonenplan (Gefahrdungsbereich) enthalt
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und einen textlichen Teil (Plangrundlagen, Begrindungen und Sonstiges). Im textlichen
Teil befinden sich die Wildbach- und Lawinenaufnahmeblatter, welche Informationen zur
Grunddisposition der Einzugsgebiete sowie Bemessungen in Ereignisfallen beinhalten.
Den Aufnahmeblédttern angefiigt befindet sich das Chronikblatt, welches die Aussagen
Ortsanséssiger und Berichte tiber Hochwasser und Murgénge enthalt. .

Die Wildbach- und Lawinenchronik des Gefahrenzonenplanes ist die Hauptquelle der Daten,

die im Zuge dieser Arbeit untersucht werden.

. AUSZEG A BEW ‘\I
GEFAHRENZONENFLAN f
mcicte WUIPARISSEEN  EARRIIN
Cefelristsesiats - [ ERKWFSERAD

(a) (b)

Abb. 3.3: Gegenlberstellung eines (a) Inundationsplanes (Quelle: WLV kamten) und eines
(b) Gefahrenzonenplanes (Quelle: ®ROK Heft Nr.50)
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